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Viden	

Nyheder

Øvrige brochurer

Alle brochurer og kataloger er tilgængelige for download på vores hjemmeside www.safeexit.dk.

Kataloger kan desuden rekvireres hos os. Ring 0045 4345 5010 – mail info@safeexit.dk.

Der tages forbehold for trykfejl.

Stavlygter, lommelygter, håndlamper samt 
bærbare projektører og pandelamper

Alle håndlygter kan afhængig af type leveres for 
enten tørbatterier eller som genopladelige og med 
nødlysfunktion.

Mikroprocessorovervåget ladning.

Lysdiodeindikering på siden af lamperne viser den 
aktuelle batterikapacitet.

SLAM Hornet transportabel arbejdsbelysning 
er den ideelle løsning, når du har brug for en 
stabil og let arbejdslampe med højt lysudbytte.

SLAM Hornet lamperne er udført med klar skærm 
i polykarbonat med en antistatisk beskyttelsesfi lm, 
som kan udskiftes efter behov.

Alle elektroniske komponenter er kapslet i Resin, 
hvilket gør lampen yderst modstandsdygtig overfor 
slag og stød.

Lysrørsarmaturer for zone 1 og 2 samt 21 og 
22 omfatter 18W, 36W og 58W for loftmontage 
eller for mast. 

Alle typer leveres med 2-kanals elektronisk forkob-
ling samt med G13 fatninger for standard lysrør. 

Armaturerne kan derudover leveres som sikkerheds-
belysningsarmatur.

CEAG sætter endnu engang standarden 
indenfor eksplosionsbeskyttede armaturer, 
denne gang med armaturserien eLLB 20, 
konstrueret til indbygning i lofter.

Loftmonteringsbøjler gør armaturet ekstremt 
velegnet til den kemiske, petrokemiske og 
farmaceutiske industri.

Installationsmateriel

Installationsafbrydere fås i 3 varianter, enten som 
2-polet, korrespondance eller kiptryk. 

CEE-materiel fås som 7-og 21 polet for signalover-
førsel, 2 og 3 polet for lavvolt indtil 50V samt 3,4 og 
5 polet fra 16A til 125A, 690V.

Forgreningsdåser og klemkasser i enten Exe eller i 
Exi design for zone 1 og 2 samt zone 21 og 22. 
Forgreningsdåserne leveres klar til brug med fast-
støbte forskruninger. Med forgreningsdåserne leveres 
derudover blindpropper som sikrer, at forskruninger 
der ikke benyttes, bliver lukket korrekt. 

Lommelygter, håndlamper og transportable  arbejdslamper

- små kraftige lommelygter

- større håndlamper med opladere og nødforsyning

- transportabel zone 0 arbejdslampe

- transportable arbejdslamper til Zone 1 og 2 
 3x3 – 3x40W, 24 – 230V

- transportable arbejdslamper til zone 21 og 22
 3x3 – 3x40W, 24 – 230V

- transportable arbejdslamper til Sikre områder
 3x3 – 3x40W, 24 – 230V

Belysning, armaturer og projektører

- eLLK armaturet markedets bedste armatur
 til Zone 1, 2 og 21, 22 gennemfortrådet

- nLLK armaturet for zone 2 og 21, 22

- Indbygningsarmaturer til alle zoner 

- ovenstående armaturer kan leveres med batteri 

- fl ugtvejs armaturer til alle zoner med lysdioder eller rør

- eksplosionssikre lamper til alle zoner 

- projektør FZD 04 projektør 250-400W, ballast i separat kapsling,  
 aftagelig lyskilde kassette for nem udskiftning 

- projektør Px 04 projektør 70 – 600 W for mange typer lyskilder

MEDC Alarm og signal produkter

- brandtryk i mange versioner

- alarmblink med forskellige lysstyrker

- alarmhorn med justerbar lydstyrke 

- højttalere 8 – 30W heatdetektorer

- terminalbokse

- tavler i Ex-d 2B løsninger også i rustfri stål 

- international certifi cering for alle produkter

- alle produktområder fås i GRP, stål og rustfri stål  

- tilsvarende produkter til industri områder (ikke Ex) 

Installationsmateriel

- 2 Polet lys afbrydere

- CEE Stik forbindelses system 16 – 125A

- 2  - 5 polet, 12 – 690V

- 7 og 21 polet CEE stik og væg udtag

- CEE reparations og fordelings løsninger

- ATEX godkendt kabeltromle

- eXLink stik system til proces løsninger

 4 -7 polet 24V – 400V op til 16A, kodet som CEE systemet.   

 

Installationsmateriel,  terminalbokse

- små junction bokse i med faste klemmer  

- terminalbokse i med rækkeklemmer og forskruninger efter 
 kundens ønske  

- motor tilslutningsbokse  

- op til 6,6KV, alle klemmer op til 240mm² leveres i GRP, aluminium  
 og 316L rustfri stål    

- leveres fra eget værksted med kort leveringstid

– forskruninger leveres i plast, (forniklet) messing og rustfri stål

- leveres fra M12 – M100 som standard  

- leveres også med NPT gevind eller spec. gevind  

Kontrolstationer

- små kontrolstationer med 1,2 eller 3 komponenter 
 med forskruninger 

- større kontrolstationer med fl ere komponenter eller instrumenter

- leveres i GRP, aluminium eller rustfri stål 316L 

- komponenter kan leveres for frontmontage med bagkappe

- komponenter: trykknapper, nødstop, omskiftere potentiometre,  
 displays, viserinstrumenter  

Afbrydere

- hoved afbrydere 10A – 630A 

- 3 og 4 polet afbrydere og omskiftere 

- sikkerhedsafbrydere 10 – 630A 

- håndbetjente motorværn op til 25A 

Tavler

- Ex-e tavler med Ex-d komponenter 

- Ex-d 2B tavleløsninger  

- Ex-d 2C tavleløsninger 

- samarbejde med Kemp & Lauritzen i Danmark, kort leveringstid 

Varmelegemer

- alle typer varmelegemer og styringer fra små radiatorer til   
 procesvarmelegemer 

- varmekabler 

Overtryksbeskyttelse (Ex-p)

- minipurge system til beskyttelse af kapslinger  

- Ex-p kapslinger leveres til alle formål 

- motor purge beskyttelses systemer til alle størrelser af motorer

- ATEX, IECEx og UL godkendelser på alle systemer  

Eksplosions-
beskyttelse

Direktiver, zoner og standarder 
– også amerikanske standarder

Krav til produktion og installation

Udgave september 2009

Din partner i internationalt 
certifi cerede løsninger i eksplosionsbeskyttelse

Klemkasser kan leveres i enten kunststof eller rustfrit 
stål og kan, afhængig af type, bestykkes med 
aftagelige fl anger i kunststof, messing eller intern 
messingplade. 

Forskruninger kan ligeledes leveres i enten kunststof 
eller messing.

eX-Link er et stikforbindelsessystem til eksplosions-
farlige områder, som er godkendt til zone 1 & 2, og 
zone 21 & 22. Ex beskyttelse Ex de IIC T6.
eX-Link har en kaplingskasse på IP66 / IP68 indtil 
2m.

Kontrolstationerne kan opbygges med alt fra 
trykknapper, lamper, omskiftere, potentiometre 
til instrumenter.

Individuelt opbyggede kontrolstationer i kunststof 
eller metal for zone 1 og 2,samt zone 21 og 22.
Derudover komplet program af styre-og 
kontrolkomponenter for montering i tavlelåger i 
beskyttelsesmåden Ex de.

Denne tavletype er opbygget som Ex e 
kapslinger i glasfi berarmeret polyester eller 
rustfrit stål med Ex d kapslede komponenter 
som f.eks. automatsikringer, sikringselementer, 
kontaktorer og håndbetjente motorværn.

De Ex d kapslede komponenter betjenes under et 
klapdæksel. Denne tavletype vinder mere og mere 
indpas til f. eks lysfordelingstavle og heat tracing, da 
komponenterne kan betjenes udefra, såsom reset af 
automatsikringer og håndbetjente motorværn. 

Denne tavletype er opbygget som Ex d 
kapslinger i metal med standardmateriel 
indbygget og med tilhørende Ex e boks i metal 
påbygget forneden. 

Til terminering af kabler. Leveres efter ønske med 
eller uden indgangsafbryder. Alle kapslinger for zone 
1 og 2.

MEDC er et engelsk fi rma beliggende nær 
Nottingham 

MEDC udvikler, producerer og leverer 
højkvalitetsprodukter til eksplosionsfarlige områder 
såsom brandtryk, alarmblink, alarmhorn og 
højttalere.
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Electrical Apparatus 
for harsh environments 

Principles of
Explosion Protection

Cooper Crouse-Hinds GmbH
Your Partner for Explosion Protection

406

Champ® VMV LED Series Luminaires
Leading the way in LED technology 
for industrial and hazardous applications

Støv – en sikkerhedsrisiko
Hvorfor er støv en sikkerhedsrisiko?

Photovoltaic Module Kit
with Battery Back-up
Solar remote power source for harsh and hazardous
environments.

„End of Life“-Discussion on 
Ex Luminaires for Fluorescent 

Lamps in Zone 1?

Not a Problem for Us!

EVG 05
Tested and 
Certified 
According 
to the Latest
Standards from
March 2005

Plakat

PDA til Ex områder

Heavy Duty

Principper for 
eksplosionsbeskyttelse

LED Lampe
tilgængelig 
(1. kvartal 2010) 

OEM brochure Service og vedligeholdelse

Støv

Solpaneler Ex

End of life

Ny leverandør af
Ex varme

Vær at vide om

eksplosionsbeskyttet 
installationsmateriel
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Beskyttelses-
måde:

»Beskyttelse 
med kapsling«

Zone 22 
Pract. A

IP-beskyttelse: 
støvtæt Type Certificerings-

institut
Udstedelses-

dato

Fabrikant Design  
testnummer

Firmaadresse/
website

Max.  
overflade-  
temperatur

Ex-symbol
iht direktiv 

76/117/EEC

QS-test  
centernummer

Tekniske data CE  
identifikation

Eksplosions- 
gruppe

Apparat-  
kategori

»D« for  
dust/støv  

”G” for gas

Eksplosions- 
beskyttelse

Tilladelig
omgivelses-
temperatur

Eksempel på en 
mærkeplade for 
ATEX. Denne type for 
elektrisk udstyr for 
områder med risiko for 
støveksplosioner.

Alle apparater skal være forsynet med en mærkeplade i henhold til Europa direktivet 94/9/EG:

Eksempel mærkeplade
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9SafeExIT A/S blev etableret i efteråret 

1997 og har fra den 1. januar 1998 

været aktiv i den danske elbranche som 

leverandør af eksplosionssikkert elektrisk 

materiel og sikkerhedsbelysningssystemer.  

SafeExIT A/S er et 100% dansk og privat 

ejet aktieselskab.

SafeExIT A/S

Herstedøstervej 19

2600 Glostrup

telefon +45 4345 5010

telefax	 +45 4345 5011

www.safeexit.dk


