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Farve Finish Vægt (kg)

   M/nødRXD1 25W Rund Hvid Sølvgrå

Kold hvid RXD1-RWS-CW EBRXD1-RWS-CW RXD1-RSS-CW EBRXD1-RSS-CW 0.5 1.1

Varm hvid RXD1-RWS-WW EBRXD1-RWS-WW RXD1-RSS-WW EBRXD1-RSS-WW 0.5 1.1

Firkantet

Kold hvid RXD1-SWS-CW EBRXD1-SWS-CW RXD1-SSS-CW EBRXD1-SSS-CW 0.5 1.1

Varm hvid RXD1-SWS-WW EBRXD1-SWS-WW RXD1-SSS-WW EBRXD1-SSS-WW 0.5 1.1

Rund Krom Uden loftring

Kold hvid RXD1-RCS-CW EBRXD1-RCS-CW RXD1-RTS-CW EBRXD1-RTS-CW 0.5 1.1

Varm hvid RXD1-RCS-WW EBRXD1-RCS-WW RXD1-RTS-WW EBRXD1-RTS-WW 0.5 1.1

Firkantet

Kold hvid RXD1-SCS-CW EBRXD1-SCS-CW RXD1-STS-CW EBRXD1-STS-CW 0.5 1.1

Varm hvid RXD1-SCS-WW EBRXD1-SCS-WW RXD1-STS-WW EBRXD1-STS-WW 0.5 1.1

*RXD2 15W Rund Hvid Sølvgrå

Kold hvid RXD2-RWS-CW EBRXD2-RWS-CW RXD2-RSS-CW EBRXD2-RSS-CW 0.5 1.1

Varm hvid RXD2-RWS-WW EBRXD2-RWS-WW RXD2-RSS-WW EBRXD2-RSS-WW 0.5 1.1

Firkantet

Kølig hvid RXD2-SWS-CW EBRXD2-SWS-CW RXD2-SSS-CW EBRXD2-SSS-CW 0.5 1.1

Varm hvid RXD2-SWS-WW EBRXD2-SWS-WW RXD2-SSS-WW EBRXD2-SSS-WW 0.5 1.1

Rund Krom Uden loftring

Kold hvid RXD2-RCS-CW EBRXD2-RCS-CW RXD2-RTS-CW EBRXD2-RTS-CW 0.5 1.1

Varm hvid RXD2-RCS-WW EBRXD2-RCS-WW RXD2-RTS-WW EBRXD2-RTS-WW 0.5 1.1

Firkantet

Kold hvid RXD2-SCS-CW EBRXD2-SCS-CW RXD2-STS-CW EBRXD2-STS-CW 0.5 1.1

Varm hvid RXD2-SCS-WW EBRXD2-SCS-WW RXD2-STS-WW EBRXD2-STS-WW 0.5 1.1

Materiale og finish

Kabinet – sprøjtestøbt, 
brandhæmmende ABS plast. Sort finish.

Loft clips – sprøjtestøbt, 
brandhæmmende  ABS plast.

Loftring – sprøjtestøbt, brandhæm-
mende ABS plast. Leveres med en 
overfaldefinish enten i RAL9016 hvid, 
RAL 9006 sølvgrå eller kromforzinket.

Reflektor – sprøjtestøbt 
brandhæmmende ABS plast, satin finish.

Installation

86mm lavt profil tillader indbygning i 
loftkonstruktioner helt ned til 110mm.

Kabinet og ballast boks kan passér 
igennem loftudskæring.

Downlighten holdes sikkert på plads  
af 2 fjedre clips.

Reflektoren klikkes let på plads.
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* �RXD2 fås med  

dæmpbar balast 1-10v

Dimensioner (mm) 

	 Hvid	 Sølvgrå	 Krom	 Uden loftring

Balast boks A B C

25W - RXD1 123.5mm 79mm 21mm

15W - RXD2 103mm 67mm 21mm
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SafeExIT A/S blev etableret i efteråret 

1997 og har fra den 1. januar 1998 

været aktiv i den danske elbranche som 

leverandør af eksplosionssikkert elektrisk 

materiel og sikkerhedsbelysningssystemer. 

SafeExIT A/S er et 100% dansk og privat 

ejet aktieselskab.

SafeExIT A/S

Herstedøstervej 19

2600 Glostrup

telefon +45 4345 5010

telefax	 +45 4345 5011

www.safeexit.dk




