LUMEO®-81

DECKENBUNDIG MIT LEUCHTENKASTEN
FLUSH CEILING WITH LIGHT BOXES
FLUSCH LOFTMONTERING

LUMEO®-S1 [FUR METALLKASSETTENDECKEN FOR METAL TILE CEILINGS FOR METAL LOFTER]
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Ein deckenbundiges Lichtdeckensystem
mit werkseitig vorgefertigten, quadrati-
schen DUROSATIN®-Elementen.

Die DUROSATIN®/DUROMASTER-Elemente
haben Federn, die in die Unterkonstruktion
fest einrasten. Die Elemente sind durch ab-
klappen revisionierbar.

Art. No. | — ET [mm]
LUM-S1-625.514 5x14W [24W] TS 200
LUM-S1-1250.728 7 x28W [54W] T5 240

* beliebig erweiterbar expandable by any

A ceiling lighting system with factory pre-
fabricated, square DUROSATIN® elements.
The DUROSATIN®/DUROMASTER elements
are provided with springs that firmly latch
infto the support construction. The ele-
ments can be folded down for inspection.

Module [mm] Module [mm] Modul [mm]

625x625*
1250x1250*

number vilkarligt ekspanderbare

Et lysende loftssystem med fabriksdefinere-
de kvadratiske DUROSATIN® elementer.
DUROSATIN®/DUROMASTER elementerne er
med fiedre der griber fast i underkonstrukti-
onen. Dermed er elementerne lette at ned-
fage for inspektion
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DECKENBUNDIG
FLUSH CEILING
FLUSCH LOFTMONTERING

LUMEO®-D6

LUMEO®-Dé6 [EINLEGESYSTEM INSERTION SYSTEM INDBYGNINGSSYSTEM]

DUROMASTER

45

DUROSATIN®

max. 4000

max. 5000

Ein Lichtdeckensystem fur gro@flachi-
ge Deckenflachen mit sichtbaren, werk-
seitig vorgefertigten Alu-Trageprofilen des
ATHMOS®-Systems [Art. Nr. 02950], die nach
RAL lackiert oder eloxiert sind.

Die Lichtfelder aus transluzenfem DURO-
SATIN® sind zu Revisionszwecken abnehm-
bar.

Die DUROSATIN®-Elemente werden zus&iz-
lich mit der transparenten Folie DUROMAS-
TER abgedeckt.

A ceiling lighting system for large area ceil-
ings with visible, factory prefabricated alu-
minium carrying profiles of the ATHMOS®
system [Art. Nos. 02950] that are painted or
anodised according fo RAL.

The light fields of franslucent DUROSATIN®
are removable for inspection purposes.
The DUROSATIN® elements are covered with
the additional skin DUROMASTER.

Et lysende loftssystem til store loftsflader
med synlige fabriksdefinerede Alu-bcere-
profiler fra ATHMOS®-systemer [Artikelnr.
02950], som er RAL lakerede eller eloxe-
rede.

De gennemskinnelige DUROSATIN® elemen-
ter er nedtagelige for inspektionsformdi.
DUROSATIN® elementerne er yderligere til-
daekket med DUROMASTER.













DUROSATIN® ist ein flexibles, architektoni-
sches Produkt fir LUMEO®-Leuchten und
Deckenverkleidungen, welches auf einen
Trdgerrahmen gespannt wird. Die Tréger-
rahmen bestehen aus verzinktem Stahl-
blech oder stranggepresstem, nicht brenn-
baren Aluminium-Profil in A2 AusfUhrung.
Durch seine Flachigkeit und Homogeni-
&t ist DUROSATIN® ein ideales Produkt flr
die architektonischen Anspriche von mor-

gen.

DUROSATIN®-Elemente fur LUMEO® haben fol-

gende Eigenschaffen:

1. Schwer entflammbar BT.

2. Antistatisch.

3.  Weitgehend reiBfest und wasserdicht.

4. Kleine Druckstellen bilden sich von
selbst zurlck.

5. Kdnnen problemlos mit Schwamm, Tuch
und mildem Spulmittel gereinigt wer-
den.

6. Sind mit speziellem UV-Schutzmittel aus-
gestattet, sodass sie fUr Lichtdecken mit
hoéheren UV-Belastungen geeignet sind.

7.  Demontier- und wieder montierbar.

8. Spezielle Abklappsysteme flr Revisions-
zwecke [Leuchtmittelwechsel etfc.] bei
Lichtdecken lieferbar.

9. Metallteile und Folienteile recyclebar.

10. Zehn Jahre Garantfie auf Trageprofile
und DUROSATIN®-Bespannung [ausge-
nommen Fahrl&ssigkeit].

11. Die DUROSATIN®-Bespannung kann pro-
blemlos und kostengUnstig erneuert
bzw. gedindert werden.

12. DUROSATIN® ist gesundheitlich unbe-
denklich und einer der am meisten ge-

pruften Kunststoffe.

DUROSATIN® is a flexible, architectural
product for LUMEO® lighting fixtures and
ceiling panelling that is suspended in a
carrying frame. The carrying frame con-
sists of galvanised steel sheet metal or ex-
tfruded, non-inflammable aluminium pro-
files in A2 configuration. As a result of its
flatness and homogeneity, DUROSATIN® is

an ideal product for the architectural de-

mands of tomorrow.

DUROSATIN® elements for LUMEO® have the

following characteristics:

1. BT low inflammability.

2. Anti-static.

3. Essentially crack-proof and impervious
to water.

4.  Small pressure points return to the their
original form.

5. Can be cleaned without problem with
a sponge or cloth and mild detergent.

6. Are provided with special UV protec-
fion so that the illuminated ceilings are
suitable for high UV radiation stress.

7. Can be disassembled and reassem-
bled.

8. Special fold-down systems for inspec-
fion purposes [changing of lighting el-
ements, etc.] available for ceiling in-
stallation.

9. Metal and foil parts can be recycled.

10. Ten years guarantee on carrying pro-
files and DUROSATIN® panels [with ex-
ception of negligence].

11. The DUROSATIN® panels can be eco-
nomically renewed or changed with-
out problem.

12. DUROSATIN® is absolutely safe with re-
gard to health and is one of the most

tested plastics.

DUROSATIN®

DUROSATIN® er et fleksibelt, arkitektonisk
produkt til LUMEO® lamper og loftspaneler,
som bliver spcendt udover den bcoerende
ramme. Rammen bestdr af: elforzinket- eller
strengpresset stdl, ikke broendbare alumi-
niumsprofiler i A2 udfgrsel. Gennem sin
planhed og homogenitet er DUROSATIN®
et ideelt produkt fil fremtidens arkitek-

foniske udfordringer.

DUROSATIN® elementerne fil LUMEO® har

falgende egenskaber:

1. Lav brandfarlighed klasse BI.

2. Antistatisk.

3. Stort set brudsikker og vandtcet.

4. Smda overfladebuler traekker sig selv til-
bage.

5. Kan uden problemer rengares med en
svamp, en klud og et mildt rengarings-
middel.

6. Er udstyret med specielle UV-beskyttel-
sesmiddel, séledes at loftslamperne er
egnede fil hgjere UV-belastninger.

7. Demonterings og genmonterings venlig.

8. Specielle monteringssystemer fil in-
spektionsformdl [f.eks. udskiftning aof
lyskilder] er en leveringsmulighed til
indbygningsmontage.

9. Metal- og foliedele kan genbruges.

10. 10 d&rs garanti pd bcereprofiler og
DUROSATIN® paneler [dog med und-
fagelse af uagtsomhed].

11. DUROSATIN® panelerne kan problemfrit
og uden stgrre omkostninger cendres
eller udskiffes.

12. DUROSATIN® har ingen sundheds-

skadelige virkninger og er et af de mest

testede kunststoffer.




Foto: OSRAM



Lichtfarben spielen in der Natur und insbe-
sondere fUr den Menschen eine wesentli-
che Rolle. So sorgen sie nicht nur fur ver-
schiedene Stimmungen, sondern kénnen
bei richtiger Anwendung biologische Im-
pulse im Organismus auslésen und unser

Wohlbefinden beeinflussen.

Die Mo&glichkeit, sinnvolle Lichtfarben in
speziellen Bereichen einzusetzen [Kranken-
héusern, Therapiezentren, Wellnessberei-
chen usw.], st6Bt auf immer gréBeres Inter-

esse bei den Betreibern.

Lichtfarben werden vielfach auch in de-
signorientfierter Beleuchtung als gestal-
terische Elemente in der Architektur, in
Verkaufsrdumen oder in Wohn- und Ge-

schdéftsbereichen eingesetzt.

LUMEQO® kann neben herkdmmlichen RGB-
Leuchtstofflampen auch mit LED-Technik
ausgestattet werden, welche statische und
dynamische kundenspezifische Farbwech-
sel und Farbmischungen erméglicht. Diese
Szenarien kédnnen lokal oder auf Wunsch

per Fernsteuerung geregelt werden.

Light colours play an essential role in na-
ture and especially for mankind. They pro-
vide not only for various moods but also,
when correctly applied, can induce bio-
logical impulses in organisms and influ-

ence our sense of wellness.

The possibility of applying effective light
colours in special areas [hospitals, therapy
centres, wellness areas, etc.] finds increas-

ing interest by the operators.

Coloured light is also being increasingly
used in design-oriented lighting as deco-
rative elements in architecture, in sales ar-

eas or in living and business areas.

In addition to conventional RGB lighting
elements, LUMEO® can also be equipped
with LED technique which makes possible
static and dynamic, customer-specific col-
our changing and mixing. The scenarios
can be regulated locally or, on requested,

by remote control.

RGB

Lys nuancer spiller en vigtig rolle i natu-
ren, men iscer for mennesker er disse vig-
tige faktorer i dagligdagen. Disse nuancer
bidrager ikke blot til forskellige stemninger,
men kan ogsd, hvis korrekt anvendt, frem-
kalde biologiske impulser i vores organisme

og derved pdvirke vort velbefindende.

Muligheden for at anvende meningsfulde
lys nuancer i specielle omréder [f.eks. p&
hospitaler, terapeutiske centre, Wellness
omrd&der osv.] vinder stgrre og starre interes-

se hos brugerne.

LUMEQ® kan, udover med hidtidige RGB-lys-
stofrar ogsd leveres med LED-teknik, hvilket
giver mulighed for statiske og dynamiske
kundespecifikke @nsker omkring farve skift.

Scenarierne kan reguleres enten lokalt el-

ler, hvis anmodet, via fierbetjening.




Dieser Katalog zeigt unterschiedliche Montagemdglichkeiten unserer LUMEO®-Systeme. Die
verflgbaren Montageelemente und Revisionswerkzeuge kénnen Sie bei Bedarf unserer ak-

tuellen LUMEQ®-Preisliste entnehmen.

This catalogue shows the various ways of installing our LUMEO® systems. Please refer to our

latest LUMEQO® price list for available installation elements and tools.

Dette katalog illustrerer forskellige montagemuligheder med LUMEO®-systemerne. Venligst re-

ferer til vores seneste LUMEQ® pirisliste for tilgaengelige installationselementer og voerktajer.

Alle MaBe in mm. MaB- und Konstruktions-
anderungen bleiben vorbehalten.

All measurements in mm. We reserve the
right to make alternations in dimensions
or design.

Alle mdl er opgivet i mm.
VI tager forbehold for cendringer i konstruk-
tioner og designs.
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SafeExIT A/S blev etableret i efteraret
1997 og har fra den 1. januar 1998

veeret aktiv i den danske elbranche som
leverandgr af eksplosionssikkert elektrisk
materiel og sikkerhedsbelysningssystemer.
SafeExIT A/S er et 100% dansk og privat

ejet aktieselskab.

SafeExIT A/S
Herstedgstervej 19
2600 Glostrup

telefon +45 4345 5010
telefax +45 4345 5011

www.safeexit.dk

SAFEEXIT®™





